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Zalac

1. Seki

11 ‘ Seki otwarte Defini;ja/A 4 /S(posc')b pomiaru
Sek otwarty jeSt /Péovr{ar wykonuje si¢, mierzac naj-
pozostalo$¢ po odei iejsza Srednice sgka (@)
gatezi lub po w milimetrach (mm).
odpadnieciu.
Do srednicy seka nie zalicza sig
drewna pobocznicy.
ngm | S¢k, w ktorym drewno wykazuje | okre$la si¢ w sposob szacunkowy
" | oznaki zgnilizny do 20% | stosunek  powierzchni  objetej
powierzchni. zgnilizng do powierzchni catego
seka
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Sek, w ktorym drewno wykazuje | okresla si¢ w sposob szacunkowy
oznaki  zgnilizny  pow.  20% |stosunek powierzchni  objetej
powierzchni. zgnilizng do powierzchni calego
seka
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12 Definicja Sposoéb pomiaru
+| Wypukto$¢ na pobocznicy drewna |Okresla si¢ wysokos¢ guza (h)
okragltego zakrywajaca zaro$nigty | ponad pobocznice drewna, ktora
| sek. Stanowi réznica pomiaru $rednicy
drewna mierzonej w najwyzszym
Q punkcie guza (h1) oraz pomiaru
£ srednicy drewna ponizej wystgpie-
2 nia guza w kierunku dolnego
% N konca (hy).
=10 :
5. Wysoko$¢  wyraza  si¢  w
n centymetrach (cm).




Seki zaro$niete

1.2.

Seki zarosniete

Definicja

Sposob pomiaru

Roéza

Blizna po zaro$nietym seku wystepu-
jaca na pobocznicy pnia o ksztalcie
kolistym, owalnym lub zblizonym do
tych ksztattow, zakrywajaca gleboko
zalegajacy s¢k.

Roze wystepujg u gatunkow z grubg
korowing, zarowno lisciastych jak
i iglastych.

Pomiar wykonuje sie¢, mierzac
$rednice (2) rozy wzdhuz osi pnia
i wyraza si¢ go w centymetrach
(cm).

Dokonuje si¢ pomiaru $rednicy
ostatniego zamknigtego pierscie-
nia zmarszczen kory.

Brewki

Symetryczne  pasma  ukos$nych
zmarszczen kory, biegnace stycznie
do okraglej, owalnej lub trojkatnej
blizny zakrywajacej zaro$niety sek.

Okresla si¢ szacunkowo kat roz-
warcia ramion brewki ().




2. Pekniecia

Pekniecia czotowe

2.1

‘ Peknigcia czotowe

Definicja

Sposodb pomiaru

Peknigcie widoczne na czole drewna
okraglego w postaci szczeliny, nie-
wychodzace na pobocznicg.

W zalezno$ci od odmiany.

Peknigcie rdzeniowe

Peknigcie czotowe przechodzace
przez rdzen w kierunku promienio-
Wym, najszersze przy rdzeniu i zwe-
zajace si¢ w kierunku obwodu pnia.

Okres$la si¢ maksymalny zasicg
pekniecia w centymetrach (cm)
1 wyraza w stosunku do $redniej
$rednicy czota.

Pomija si¢ przy pomiarze drobne
pekniecia wystepujgce na czole
zwane peknieciami powietrznymi
(z przesychania).

Pekniecie okrezne

Peknigcie czotowe w postaci szcze-
liny przebiegajacej wzdluz granicy
stoja rocznego lub przechodzacej cze-
$ciowo na sloje sasiednie.

Okresla si¢ maksymalny
zasieg ~ wystepowania  wady
w centymetrach (cm) i wyraza sig
w stosunku do $redniej $rednicy
czota.

Peknigcie powietrzne

Peknigcie czotowe w postaci drob-
nych szczelin powstajace na skutek
przesychania drewna.

Nie okresla si¢. Stwierdza sig
jedynie wystepowanie wady.

Wady nie uwzglednia sig podczas
klasyfikacji jakosciowej drewna.

Pekniecia boczne

>
N

Pekniecia boczne

Definicja

Sposob pomiaru

Peknigcia powstale na pobocznicy
pnia, biegnace wzdluiz widkien,
w postaci szczeliny zwezajacej si¢ ku
srodkowi pnia.

W zalezno$ci od odmiany.

Pekniecie mrozowe

Peknigcie  boczne  spowodowane
gwaltownym spadkiem temperatury
w drewnie drzew rosngcych; zwegza-
jaca si¢ ku $rodkowi pnia szczelina
czgsto dochodzi do rdzenia i wyste-
puje na znacznej dtugosci pnia. Pek-
nieciu towarzyszy listwa mrozowa
(tkanka przyranna) oraz zmiana
barwy i struktury sasiadujacego
drewna.

Stwierdza si¢ obecno$¢ wady, jej
przebieg lub okresla si¢ liczbe
peknigé (w sztukach).




Peknigcia boczne

Pekniecie z przesychania
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Pekniecie spowodowane nierdwno-
mierng kurczliwoscia drewna okra-
glego w czasie jego wysychania wi-
doczne na pobocznicy.

Dokonuje si¢ pomiaru Szeroko-
$ci w milimetrach (mm).

W przypadku pomiaru
glebokosei, wyraza si¢ ja w
stosunku do $rednicy gornej
drewna.

Pekniecia czotowo — boczne

Peknigcia czotowo-boczne

23! Definicja Sposob pomiaru
Peknigecia  przebiegajace  przez | W zaleznos$ci od odmiany.
cze$¢ Srednicy czota lub przez cate
czoto
1 wystepujace na pobocznicy.
Pekniecie o glgbokosci < 10% $red- | Dokonuje si¢ pomiaru glteboko-
o nicy odpowiedniego czota. $ci pekniecia na czole wzdhuz
iv promienia i wyraza w centyme-
2 trach (cm) lub odpowiednio
© w odniesieniu do $redniej $red-
'én nicy czota.
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Peknigcie o glgbokosci > 10% sred- | Dokonuje si¢ pomiaru gleboko-
o nicy odpowiedniego czota. sci peknigcia na czole wzdhuz
gv promienia i wyraza w centyme-
B trach (cm) lub odpowiednio
;;g-o w odniesieniu do $redniej $red-
2 nicy czola.
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Pekniecie czotowo-boczne | Dokonuje si¢ pomiaru gleboko-
przechodzace z  czota  na | $ci odlupu i wyraza w centyme-
pobocznice  pnia  w  dwoch | trach (cm) lub odpowiednio
miejscach. Jesli pekniecie | w odniesieniu do $redniej $red-
przebiega po $rednicy pnia, nazy- | nicy czota.
wane jest rozlupem. W pozostatych
przypadkach jest to odtup. W przypadku gdy odtup nie
3 stanowi czg$ci drewna, wowczas
& g .
N glebokos¢ odtupu  obliczamy
2 jako rdznice $redniej Srednicy
[3) pnia, mierzonej z pominigciem
o} . . . .
N odtupu, a srednicy mierzonej w
% miejscu odtupu.
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3. Wady ksztaltu

Krzywizna

Krzywizna

Definicja

Sposob pomiaru

Pomiar krzywizny z pominigciem zgrubienia odziomkowego
(n), ktore nie wplywa na odchylenie osi pnia, jednakze defor-

muje pobocznice.

Pomiar krzywizny
wielostronne;j.

Pomiar krzywizny w przy-
padku wymanipulowania
odcinkow z dopuszczalng krzy-
wizng jednostronng.

Odchylenie (s) osi podtuznej pnia (k)
od linii prostej (p).

Drewno o odchyleniu do 1 cm/m
okreslane jest jako drewno proste
(bez krzywizny).

Krzywizna wystgpujaca na dopusz-
czalnym odcinku tylko z jedna
strzatka ugigcia.
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Krzywizna wystepujaca na dopusz-
czalnym odcinku o dwu lub wigcej

© strzatkach ugiecia, wystgpujacych w

= réznych plaszczyznach przekroju

g podtuznego pnia.
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Wadg okresla si¢ w centymetrach
na metr (cm/m) lub jako % strzatki
ugigcia w stosunku do $rednicy.

Mierzy si¢ odchylenie (strzatke
ugiecia) (s) od linii prostej (p)
w miejscu najwiekszego odchyle-
nia na pobocznicy, prostopadle do
linii prostej i odnosi si¢ do wyra-
zonej w metrach (m) dtugosci
odcinka taczacego skrajne punkty
krzywizny (1).

Przy pomiarze krzywizny nalezy
pomina¢ inne wady (naptywy ko-
rzeniowe, zgrubienie odziom-
kowe, s¢ki, guzy itp.).




rr

Zbiezystos¢

Zbiezystos¢

Definicja

Sposéb pomiaru

Stopniowe zmniejszanie si¢ Srednicy
drewna okragtego w Kierunku od dol-
nego konca ku gbérnemu.

Roéznice pomiedzy wymiarami
$rednic (2) w dolnym i gérnym
koncu mierzonego odcinka
dzieli si¢ przez jego dtugosc (I)
i wyraza w centymetrach na
metr dtugosci (cm/m).

Pomija si¢ pomiar w strefie
zgrubienia odziomkowego. Za
zbiezysto$¢ normalng przyjmuje
si¢ zbiezysto$¢ nieprzekracza-
jaca lcm/m.

Sptaszczenie

Definicja

Sposob pomiaru

Zblizony do eliptycznego ksztalt prze-
kroju poprzecznego wystgpujacy na
catej lub na cze$ci dtugosci pnia.

Wielko$¢ sptaszczenia okresla
si¢ roznicg pomi¢dzy najwigk-
sza 1 najmniejsza Srednica wyra-
zong w centymetrach (cm) lub
stosunkiem réznicy tych $rednic
do $rednicy wigksze;j.

Zgrubienie odziomkowe

Definicja

Sposob pomiaru

Znaczne miejscowe zwickszenie gru-
bosci pnia w jego dolnej czesci.

Okresla si¢ roznice miedzy $red-
nica w  dolnym  koncu
a $rednicg mierzong w miejscu,
gdzie konczy si¢ zgrubienie
i wyraza si¢ ja w centymetrach
na metr (cm/m).

Naptywy korzeniowe

Definicja

Sposob pomiaru

Podluzne wypuktosci w odziomkowej
czedci pnia, wynikajgce z nadziem-
nego wzrostu systemu korzeniowego,
zanikajace w pewnej odlegtosci od
szyi korzeniowej.

Nie okresla si¢. Stwierdza sig¢ je-
dynie wystepowanie wady.




Definicja

Sposob pomiaru

Obrzek

Znieksztalcenie pnia w postaci
zgrubien 1 narosli, utworzone
z drewna zdrowego, czesto od-
miennej budowy niz drewno przy-
legajace.

Nie okresla si¢. Stwierdza sig je-
dynie obecnos¢ wady.

Definicja

Sposodb pomiaru

Rak

Znieksztalcenie pnia w postaci
zgrubien, naro$li lub ubytkow
drewna (szczegdlnie w przypadku
raka wystepujacego na jodle), spo-
wodowane przez grzyby i inne
czynniki biotyczne. W drewnie
objetym rakiem wystegpuje zgnili-
zna.

Nie okresla sie. Stwierdza sie¢
jedynie obecnos$¢ wady.




4. Wady budowy drewna

Skret widkien

4.1. ‘

Skret wiokien

Definicja

Sposdb pomiaru

Widoczny na pobocznicy pnia spiralny
przebieg wiokien, ktéory znamionujg
ukosne bruzdy korowiny, ukosne pek-

'\ nigcia drewna lub odchylenie wiokien

od podtuznej osi drewna.

Mierzy si¢ odchylenie wtokien
od podluznej osi drewna
i wyraza w centymetrach na
metr (cm/m).

Definicja

Sposob pomiaru

Wystepowanie dwoch  lub  wiecej
rdzeni otoczonych odrebnym, lecz po-
dobnym (regularnym i nieeliptycz-

Nie okresla si¢. Stwierdza si¢
jedynie obecnos¢ wady.

O nym) ustojeniem, ktore dopiero w pew-
R . . . -
c nej odlegtosci od rdzeni przechodzi we
S wspolne ustojenie. Dotyczy to glownie
= rozwidlen i zroénigcia drzew. Wielo-
5 rdzennos$ci nie stanowig przekroje za-
© wierajace przeciete seki.
Definicja Sposob pomiaru
.| Miejscowe, nadmierne przesycenie | Nie okres$la sie. Stwierdza si¢
drewna zywica wywotane uszkodze- |jedynie obecno$¢ wady.
!| niami mechanicznymi lub biotycz-
© nymi.
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Definicja Sposob pomiaru
Wrosnigte w drewno platy kory w|Nie okresla si¢. Stwierdza si¢
wyniku zrosnigcia si¢ dwoch drzew, | jedynie obecnos$¢ wady.
konarow, naptywow korzeniowych itp.
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Martwica (zabitka)

Martwica (zabitka)

Definicja

Sposob pomiaru

Warstwa obumartego drewna z odpa-
dajaca kora na pobocznicy pnia lub
przykryta nowo narastajacymi sto-
jami drewna, powstata w nastgpstwie
zabicia miazgi np. przez silne nasto-
necznienie (oparzelina stoneczna,
zgorzel), pozar lub zdarcie kory.

W zaleznosci od odmiany.

Martwica otwarta

Martwica niezaro$nigta nowo naro-
stym drewnem, widoczna na po-
bocznicy jako powierzchnia mar-
twego drewna z wystgpujacym na
jej krawedziach co najmniej jednym
przyrostem tkanki przyrannej.

Na pobocznicy pnia mierzy
si¢ najwicksza szeroko$¢ wraz
z tkankg przyranng prostopa-
dle do osi pnia w centyme-
trach (cm). Okresla si¢ tez
ilos¢ sztuk.

W przypadku pomiaru dtugo-
$ci mierzy si¢ dtugos¢ zabitki
w centymetrach (cm) réwno-
legle do osi pnia.

W  przypadku martwicy o
przebiegu ukosnym w  sto-
sunku do osi pnia mierzy si¢
najszerszy lub najdtuzszy roz-
miar strefy drewna objety
wada.

Martwica zaro$nigta

Martwica pokryta nowo narostym
drewnem, widoczna tylko na prze-
kroju pnia.

Na czole (przekroju) mierzy
si¢  szeroko$¢  martwicy
w centymetrach (cm).

W przypadku pomiaru mar-
twicy na pobocznicy mierzy
si¢ szeroko$¢ lub dhugos¢ bli-
zny na korowinie w centyme-
trach (cm). Okresla si¢ tez
ilo$¢ sztuk.

W przypadku pomiaru mar-
twicy o przebiegu ukosSnym w
stosunku do osi pnia mierzy
si¢ najszerszy lub najdtuzszy
rozmiar strefy drewna objety
wada.




4.6

Drewno reakcyjne

Definicja

Sposéb pomiaru

Drewno reakcyjne

Strefa pnia lub gatezi powstata na
skutek przeciwdziatania dlugotrwa-
lymi nier6wnomiernym czynnikom
mechanicznym w czasie wzrostu
drzewa. Czgsto wystepuje lacznie
z mimo$rodowo$cig rdzenia i
krzywizna.

Twardzica

Drewno reakcyjne drzew iglastych
0 odmiennej barwie i strukturze wi-
doczne na przekroju poprzecznym
drewna okraglego. Wystepuje jako
czerwonobrunatna strefa stoja rocz-
nego.

Nie okresla si¢. Stwierdza si¢
jedynie obecnos¢ wady

Drewno ciaggliwe

Drewno reakcyjne drzew liscia-
stych o odmiennej barwie i struktu-
rze widoczne na przekroju po-
przecznym drewna okragtego. Wy-
stepuje jako odmienna, czgsto ciem-
niejsza strefa stoja rocznego

Nie okresla si¢. Stwierdza si¢
jedynie obecno$¢ wady
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5. Zabarwienia drewna

Falszywa twardziel

5.1 ‘ Falszywa twardziel Definicja Sposéb pomiaru
Widoczne na czole zabarwienie we- | Na czole okresla si¢ najwiekszy
wnetrznej  (Srodkowej)  strefy | zasieg wady w centymetrach (cm)

drewna gatunkow beztwardzielo-
wych o kolistym, owalnym, gwiaz-
dzistym lub catkowicie nieregular-
nym ksztatcie, niepokrywajacym
si¢ z przebiegiem stojow rocznych.

i odnosi si¢ w stosunku do $red-
niej $rednicy czota.

Wewngetrzny biel

Definicja

Sposob pomiaru

Widoczna na czotach jasno zabar-
wiona warstwa drewna w strefie
twardzieli w postaci tuku, pierscie-
nia lub kilku pierscieni, zblizona
barwa do bielu, obejmujgca kilka do
kilkunastu stojow rocznych.

Nie okresla sie. Stwierdza si¢ je-
dynie obecnos¢ wady.

Zaciagi garbnikowe (stoneczne)

Definicja

Sposob pomiaru

Brunatne zabarwienia widoczne na
czotach w postaci plam, od ktorych
ciagna sie¢ W giab drewna klinowate
smugi; zabarwienie jest nastep-
Sstwem utleniania si¢ wylugowa-
nych garbnikéw zawartych drew-
nie.

Nie okresla sie. Stwierdza si¢ je-
dynie obecnos¢ wady.

Zaparzenie

Definicja

Sposob pomiaru

Zmiany naturalnej barwy drewna
(w wyniku biochemicznych zmian
tresci komorek migkiszowych) ga-
tunkoéw beztwardzielowych czgsto
na barwg czerwonobrunatng lub
szarg, widoczne na czotach
W postaci plam, ktore w dalszym
rozwoju, powigkszajac  si¢
i zlewajac, tworzg jednolita zwarta
powierzchni¢. Zaparzenie rozwija
si¢ od czola, przybierajac postacé
klinowatych smug zwezajacych si¢
w glab drewna. Rozwija si¢ tez na
pobocznicy w miejscach zdarcia
kory.

Na czole okresla si¢ w sposob sza-
cunkowy stosunek powierzchni
czota objetego wada do po-
wierzchni catego czota.
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5.5.

Sinizna

Definicja

Sposob pomiaru

Szaroniebieskie zabarwienie bielu
drewna o zmiennej intensywnosci,
wywotane przez grzyby, widoczne
na czotach lub na pobocznicy
w miejscach pozbawionych kory.

Na przekrojach okresla sie
w sposob szacunkowy stosunek
powierzchni bielu objety wada
do powierzchni catego bielu.

P Szczegodlny rodzaj sinizny
8§ charakteryzujacy si¢  czarnym
= zabarwieniem  nazywany  jest
w sinizng czarna.
Definicja Sposob pomiaru
Brunatne, niejednolite zabarwienie | Nie okre$la si¢. Stwierdza sig
bielu drewna o zmiennej intensyw- | jedynie obecno$é wady.
nosci, wywotane przez grzyby; wi-
doczne na czotach. Wystepuje cze-
sto wraz z sinizna.
1]
o2
=
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m
57. | Mokra twardziel jodty Definicja Sposdb pomiaru
WW ; Brazowe, widoczne na czole zabar- | Nie okresla si¢. Stwierdza sie
¢ e wienie  cze$ci  twardzielowej | jedynie obecno$¢ wady.
B drewna jodlowego wywolywane
% przez bakterie.
2,
S
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Definicja Sposob pomiaru
Powierzchniowa zmiana barwy | Nie okresla si¢. Stwierdza sig
drewna na szarg lub srebrnoszarg. | jedynie obecno$é wady.
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6. Zgnilizny

o]

Zgnilizna twarda

Definicja

Sposob pomiaru

Poczatkowe stadium rozktadu ko-
morek drewna wywolane przez
grzyby, objawiajace si¢ zmiang
barwy drewna, widoczne w r6znych
strefach przekroju poprzecznego
drewna.

Sek zepsuty nie jest klasyfikowany
jako zgnilizna.

W zalezno$ci od odmiany.

Zgnilizna twarda zewnetrzna

Zgnilizna  zewngtrznej  strefy
drewna, widoczna na pobocznicy
lub czole i pobocznicy.

Na czole mierzy si¢ w centy-
metrach (cm) glebokosé zale-
gania zgnilizny (po promie-
niu), ktora odnosi si¢ do $red-
niej S$rednicy czota drewna,
oraz szeroko$¢ przyobwodo-
wej strefy drewna zajetej przez
zgnilizne w odniesieniu do
obwodu.

jako zgnilizna.

<
°
c
E Zgnilizna  wewnetrznej  strefy | Na czole mierzy si¢ najwick-
© | S drewna, widoczna na czole. szy zasigg zgnilizny w centy-
c| g . ..
Y metrach (cm) i odnosi si¢ do
Zz| @ sredniej $rednicy czota.
S <)
N| 8
B
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« Zgnilizna widoczna na czole | Okre$la si¢ najwickszy zasieg
= postaci nieregularnie rozmieszczo- | wady w stosunku do $redniej
N nych plam na calej powierzchni | §rednicy czota lub okresla
° czota lub na jej czg$ci. si¢ szacunkowa powierzchni¢
= wady ~w  stosunku  do
e powierzchni czota.
S
S
E
<
c
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62 Zgnilizna migkka Definicja Sposdb pomiaru
< Rozktad komorek drewna wywo- | W zaleznos$ci od odmiany.
. tany przez grzyby, objawiajacy sie
o nie tylko zmianga barwy, lecz takze
g struktury drewna o r6znym nasile-
s niu; widoczny w roznych strefach
= czota lub pobocznicy pnia.
=)
[%D Sek zepsuty nie jest klasyfikowany
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Zgnilizna migkka

Zgnilizna migkka zewnetrzna

Zgnilizna  zewnetrzne]  strefy
drewna, widoczna na pobocznicy
lub czole i pobocznicy.

Na czole mierzy si¢ w centyme-
trach (cm) glebokoéé zalegania
zgnilizny (po promieniu), ktora
odnosi si¢ do $redniej $rednicy
czola drewna oraz szeroko$¢
przyobwodowej strefy drewna
zajete] przez zgnilizng w od-
niesieniu do obwodu.

Zgnilizna migkka wewngtrzna

Zgnilizna  wewnetrznej  strefy
drewna, widoczna na czole.

Ubytek drewna spowodowany
przez rozklad drewna traktowany
Jest jak zgnilizna migkka

Na czole mierzy si¢ najwigkszy
zasieg zgnilizny w centymetrach
(cm) i odnosi si¢ do Srednigj
srednicy czota.

Zgnilizna strzaty (huba)

Owocnik grzyba (huba) Iub $lad
po nim widoczny na pobocznicy
pnia $wiadczacy o wystepowaniu
zgnilizny migkkiej wewnatrz pnia.

Stwierdza si¢ obecnosc.

Zgnilizna migkka rozproszona

Zgnilizna widoczna na czole pnia
w postaci nieregularnie rozmiesz-
czonych plam na catej po-
wierzchni czota lub na jej czeSci.

Okresla sie najwickszy zasigg
wady w stosunku do S$redniej
srednicy czota lub okresla sig
szacunkowa powierzchni¢ wady
w stosunku do powierzchni
czota.
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7. Uszkodzenia mechaniczne

Chodniki owadzie

7.1 |

Chodniki owadzie

Definicja

Sposob pomiaru

Slady Zerowania owadow niszcza-
cych drewno w postaci chodnikow
i otwordw.

Chodniki owadzie powierzchniowe

Slady zerowania owadéw na po-
graniczu kory i drewna, wnikajace
w drewno na glgbokos$¢ nie wigk-
$za niz 3 mm.

Chodniki owadzie glebokie

Chodniki  owadzie  wnikajace
w drewno na glebokos¢ wieksza
niz 3 mm.

Mierzy si¢ glebokos¢ chodnika w
milimetrach (mm) prostopadle do
pobocznicy.

Spata zywiczarska

Definicja

Sposdb pomiaru

Widoczne na pobocznicy drewna
okragltego $lady nacig¢¢ kory i bielu
w celu uzyskania zywicy balsa-
micznej.

Nie okresla si¢. Stwierdza sig
jedynie obecnos$¢ wady.

rr

Obecnos¢ obeych ciat

Definicja

Sposodb pomiaru

Obecnos¢ obcych ciat

}?’*

Umiejscowione w drewnie kawatki
metalu, kamieni itp. i towarzyszace
im zmiany barwy w otaczajacym
drewnie, ktore czgsto przechodza
w zgnilizng.

Do cial obcych nie zalicza si¢ za-
brudzen powstatych w wyniku pozy-
skania i zrywki drewna, oznaczni-
kow do numerowania drewna
ani elementow zabezpieczajgcych
drewno przed pekaniem.

Nie okresla sig. Stwierdza sig
jedynie obecno$¢ wady.
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Definicja

Sposob pomiaru

Zweglenia

7.4, Zweglenia

>

Opalenia i nadweglenia pobocz-
nicy pnia drewna, rzadziej czota
drewna okragtego, w wyniku
uszkodzenia pnia ognhiem.

Nie okresla sie. Stwierdza sie
jedynie obecnos¢ wady.

75. | Uszkodzenia technologiczne

Definicja

Sposob pomiaru

Uszkodzenia drewna powstajace
przy pozyskaniu i zrywce drewna.

Odtup i roztup klasyfikowane sq
zgodnie z zasadami okreslonymi
dla peknigc.

W zalezno$ci od odmiany.

Uszkodzenia czolowe

Ubytki drewna (wyrwy) widoczne

.| na czotach, o gltebokosci powyzej

10 cm.

Mierzy si¢ najwiekszy zasieg na
czole w centymetrach (cm) i od-
nosi si¢ do Sredniej S$rednicy
czota.

Uszkodzenia technologiczne

Uszkodzenia boczne

Uszkodzenia drewna powstajace

N przy pozyskaniu i zrywce drewna
| widoczne na pobocznicy.

Odarcia z kory nie stanowiq wady
drewna.

Mierzy si¢ gleboko$¢ uszkodze-
nia drewna w centymetrach (cm).

Przy pomiarze pomija si¢ gleho-
kos¢ uszkodzen kory.

Zamieszczone w niniejszym dokumencie fotografie majg charakter poglgdowy i nie zastepujq definicji

prezentowanych zagadnien.
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